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Rieber Professional b.v. 

acs 600 ec O3 -1x varithek® 
  
 

 

Type:   acs 600 O3 ec - 1x varithek® 
Artikelnummer: 91140195 
EAN code:  4007537163853 
Afmetingen:  602 x 722 x 1001 mm 
Nisafmetingen: 410 x 696 x 300 mm 
Gewicht:  100 Kg 
Stekkerdozen:  1 x 230 V Schuko, 1 x 400 V CEE 
Aansluitwaarde: 400 V/50 Hz – 11 kW 
Uitvoering: Verrijdbaar Front Cooking station met Push- & Pull- afzuigsysteem van 

RVS. Luchtgordijn van links naar rechts (ec), meervoudig filtersysteem 
bestaande uit vetfilter, actief koolfilter koolfilter en gepatenteerde 
plasmatechnologie O3. Biedt plaats aan 1 varithek® kookmodules in 
combinatie met AST-systeemdragers. Wielen in roestvrije uitvoering 
conform DIN 18867, deel 8. Wieldiameter 80 mm. 4 geremde 
zwenkwielen. Digitale besturing GS/VDE-gekeurd, spatwaterdicht. 
Nominale spanning 3N AC 400 V, 50 Hz. 

 
 
   
 


